



















15. インコヒーレン ト光を用いた CresylFast
Violetのフェム ト秒フォ トン ･エコー








この方法の応用として,レーザー色素の一種の CresylFastViole.t をセルロース ･フイ















三 品 具 文
近年,光通信や光ディスクなどのために高性能な半導体レーザーが開発され,分光用光源と
しても注目されっつある｡ 現在,出回っているのは波長が760,810,850,1500nm帯で出
力は3-20mW程度である｡ これらは低出力ではあるがスペクトル巾が比較的狭く他種のレー
●
ザーに比べて簡便で又,電流制御により容易に周波数掃引,AM変調,パルス変調,FM変調
が可能である｡しかし,波長の温度変化が極めて大きいので高分解能分光に利用するには精密
な温度コントロールが必要であり又,破壊され易いという欠点があるo 我 ,々は,CsのD2線
8521A に同調した半導体レーザーを用いて各種高分解能分光 (飽和吸収分光,同期量子ビー
ト分光 )を行った｡その際温度は10-4℃の精度でコントロールした｡これ払 10MHzの波長
安定度に対応する(2.5Å/℃)｡
まず,励起光及び診断光を逆方向に照射しドップラー
フリー 飽和吸収を観測したo図日ま62sl/2(F- 4)-
62p3/2(F- 3,4,5)の超微細構造及びクロスオーバー
信号である｡これからレーザー光の線巾は約 30MHzと
見積ることができる｡
次に,周期的 impactexcitationによるサブレベルコヒ
皿
図 1
-レンスの共鳴励起を利用した量子ビー ト分光を行った｡
パルス光の代 りに,半導体レーザーに高周波FM変調を加え励起光源として使用した｡この方
法によりドップラー巾及びレーザーのスペクトル巾にうずもれた基底状態のゼ-マン遷移を検
出することができた｡また,同一のレーザー光を励起光及び診断光として用い高周波変調のス
イッチングのみでFIDを観測したのでこれも合わせて報告する｡
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